
 

ПОЛИМЕТА С                                                                              

Портална машина за водно рязанe MAVIJET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ Д АН НИ:  

 
Размер на рязане  
(mm.) 

CNC - 3 оси  – 
мостов тип   

CNC - 5 оси  3D– 
мостов тип   

CNC - 6 оси  – 
мостов тип   

   

CNC Управление ESA  Control Unit ESA  Control Unit ESA  Control Unit 

 Ethernet and Network 
Interfaces, USB Port 

Ethernet and Network 
Interfaces, USB Port 

Ethernet and Network 
Interfaces, USB Port 

                   Ръчен пулт за управление  (X,Y,Z) 
 

X ос мотор  1 бр. 1.5 KW Серво 
мотор 

3.2 KW Серво мотор 3.2 KW Серво мотор 

Y ос мотор 2 бр. 1.5 KW Серво 
мотор 

3.2 KW Серво мотор 3.2 KW Серво мотор 

Z ос мотор 1 бр. 0.75 KW Серво 
мотор със 
спирачка 

1.6 KW Серво мотор със 
спирачка 

1.6 KW Серво мотор със 
спирачка 

C ос мотор 1 бр.  1 KW Серво мотор със 
спирачка 

1 KW Серво мотор със 
спирачка 

A ос мотор 1 бр.  1 KW Серво мотор със 
спирачка 

1 KW Серво мотор със 
спирачка 

D ос мотор 1 бр.   2.1 KW Серво мотор 

   

  Задвижваща 
система 

Рейка–пиньон с наклонени зъби 
 

Линейни 
направляващи 

По всички оси 
 

Точност на 
позициониране 

                                             0,01 mm 
 

   

Бърз ход 30.000 mm/min 

Смазване Ръчна централна 
система за смазване 

Автомачина централна система за смазване 

   

CAM програма  
      Ръчен нестинг, автоматичен импорт на файлове  
 

CNC управление                                          ESA - Италия 



Помпа за високо налягане 
 

 
 
Помпа за високо налягане Mavijet осигурява бърза, 
гладка и високa точност на рязане с постоянно 
налягане на рязане от 4000 бара. Всички параметри 
на машината могат да бъдат наблюдавани в 
цифрово регулируем сензорен екран. Можете да 
следите нивото на маслото, температурата на 
маслото, хидрофорното налягане, налягането на 
въздуха, налягане на водата, хидравлично 
налягане, нестабилна скорост на хода на 
цилиндъра. Налягането на машината се регулира с 
единична допир от 1000 бара до 4000 бара (стъпки 
от 500 бара) зависи от мекотата и грапавостта на 
материала, който ще бъде нарязан. Опционално 
помпа за високо налягане 5000 и 6000 бара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел MJT – 4000  

Работно налягане  Постоянно   4000 Bar за 24 часова работа  

Тестово налягане 5500 Bar 

Главен двигател 37 kW 

Обороти на главен двигател 1500 Rpm - 50 Hz-60 Hz 

Дебит под високо налягане  2,3 – 3,0 Lt./min. 

 

CNC управление SIEMENS PLC Touch Screen Control Unit 

Настройка на налягането  С цифрова настройка (1000-4000 bar, 500 bar стъпка ) 

 

Системни съобщения: a) Висока температура на маслото 
b) Ниска температура на маслото 
c) Ниско налягане на въздуха 
d) Ниско налягане на водата 
e) Ниско налягане на помпата 

Хидравлиена помпа 71Cm3 (103 Lt.) 

Хидравлична аксиално бутална помпа Max. 200 Bar 

Дебит на водата за охлаждане 30 Lt. /min. 

Оптимално налягане на охлаждащата 
вода 

4 Bar  

 
Външни размери 

        H= 1220 mm  
W = 1040 mm 
L = 1830 mm                                                                                                                                                                                                                                                        
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Резервоар за абразивни частици 

 

 

 

Режеща глава и смесителна камера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капацитет Max. 350 Kg.  

Работно налягане 6 Bars 

Система за дозиране Настройва се от CNC управлението 

Дебит на пясъка  80 – 600 gr/min. 



 

 

 

 


