
ПОЛИМЕТА•С 

 

 
 

 

CNC струг Swiss type  

HARRIS SL326 SYNTEC 
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TЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL326 SYNTEC 

Производителност 

Отвор на шпиндела mm Ø 36 

Макс. диаметър на прътов материал mm Ø 32 

Mакс. дължина на детайла mm 2,5 x ( Ø D) ; макс 80mm 

Макс. обработваема дължина за единичен ход mm 310/ход 

Макс. диаметър на пробиване mm Ø 13 

Макс. капацитет на резбонарязване mm М12 

Двигатели 

Макс. обороти на въртене на главен шпиднел rpm 6000 

Мощност на двигателя на главния шпиндел kW 6,3 

Макс. обороти на въртене на задния шпиндел rpm 6000 

Мощност на двигателя на задния шпиндел kW 4,2 

Макс обороти на въртене на напречния шпиндел rpm 4800 

Инструменти 

Стругови mm □16х16 6Т 

Челни   4Т (ER20) 

Напречни  3T (ER16) + 1T (ER20) 

Задни  4Т (ER16) 

Подаване 

Мин. подаване mm 0,001 

Точност на препозициониране mm 0,003 

Скорост на бърз ход m/min 
X1/Y2 = 24 

Y1,Z1,X2,Z2 = 30 

Размери  и тегло 
Габаритни размери (Д х Ш х В) mm 2610 х 1640 х 1920 

Тегло kg 3750 
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Схема на работните възли 

 
 
*На позиции Т13 и Т14 може да се монтират  ексцентрикови инструменти (опция) 
 Т41 и Т42 са фиксирани държачи за дълбоко пробиване  
 
 
Принадлежности включени в цената: 
- Задни инструменти с държачи  ER16  (T31 – T38) 
- Управление  SYNTEC; 
- Серво двигатели и драйвери SYNTEC; 
- Четири комплекта предни и задни валове за пробиване с гайки 
- Основен шпинел 
- Спомагателен шпиндел 
- Напречен шпиндел 
- Пулт за дистанционно управление при настройка; 
- Осветление на работната зона; 
- Външна индикаторна лампа; 
- Спирачна система за основния и спомагателен шпиндел; 
- Пневматично стягане на спомагателния шпиндел; 
- Инструментален магазин; 
- Cистема за отвеждане на готовия детайл; 
- Система за избутване на заготовката; 
- Централно мазане; 
- Охладителна система. 
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Допълнително оборудване: 
 
- Стружкотранспортьор верижен тип 
- Прътоподаващо устройство PG542 
- Филтър за улавяне на охладително-маслената мъгла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Приспособление за дълги пръти 
 

 
- Ексцентрикови въртящи инструменти: основен шпиднел 
3хER16;  спомагателен шпиндел 3xER11 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- агрегат с охладител на маслото за дълбоко пробиване към 
инструменти Т41, Т 42 
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*Машината включва стандартна инсталация и базово обучение с обща продължителност 3 дни. 

При необходимост за пускане на детайл, цената се определя допълнително спрямо сложността му. 

 

ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: 

Цени: Лева, без ДДС; 
Срок на доставка: До 6 месеца след потвърждение и авансово плащане 

Място на доставка: EXW  Склад Полимета С – София   
Начин на плащане: По банков път  
Схема на плащане: 30 % - авансово плащане при поръчка 

70 % - при готовност за експедиция 
Сервиз: • Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз 

Инсталиране и пускане в 
експлоатация: 

• Включено в цената 

Гаранционен срок: • 12 месеца  
Валидност на оферта: • 30 дни от датата на офертата 

 

 

С уважение 

ПОЛИМЕТА•С ООД 

 


