
 
 
 
 

Механична преса с пневматичен съединител FRESAN FP100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технически данни 



 
Модел  FP 100 

Усилие ton 100 
Брой удари в минута при 
непрекъсната работа 

hit/min 58 

Отвор  mm 350 
Макс. разстояние между плъзгача и 
масата 

mm 445 

Мощност на гл. двигател kW 7.5kW - 1400 rpm 
Размери на масата mm × mm 700 × 1000 
Размери на плъзгача mm × mm 490 × 620 
Настройка на хода  mm 0-132 
Настройка на плъзгача (моторизиран) mm 100 
Отвор в масата   mm Ø 60 
Налягане на въздух Bar max. 6 Bar 
Размери mm 1900 х 1700 х 2900 
Тегло kg 7050 

 
 
 
Стандартно оборудване: 
 
- Стабилна стоманена заварена конструкция 
- Плъзгач с водене по 4 направляващи 
- Реглаж на хода на плъзгача 
- Механичен предпазител от претоварване 
- Допълнителна горна маса с Т-канали 
- Светлинна бариера 
- СЕ сертификат за безопасност издаден от SGS Германия 
- PLC контролер за безопасност  
- Моторизирана централна система за смазване  
- Моторизирано настройване на хода  
 
 
 
ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: 

Цени:  
Срок на доставка: 30 работни дни след потвърждение и авансово плащане 

Място на доставка: Склад Полимета С ООД – София  
Схема на плащане: 30 % - авансово плащане при поръчка; 

70 % - преди получаване на машината  
Произход:  FRESAN – Турция 

Инсталиране и пускане в 
експлоатация: 

• Включено в цената 

Сервиз: • Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз 
Гаранционен срок: • 12 месеца 

Валидност на оферта: • 6 месеца от датата на офертата 
 
 
 
С уважение, 
 
ПОЛИМЕТА С ООД 


