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Автоматизирана линия състояща се от механична преса с 
пневматичен съединител  FRESAN FP 100, размотаващо 
устройство, изправящо и подаващо устройство FRESAN 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Стандартно оборудване  : 
- Стабилна стоманена заварена конструкция 
- Плъзгач с водене по 4 направляващи 
- Реглаж на хода на плъзгача 
- Механичен предпазител от претоварване 
- Допълнителна горна маса с Т-канали 
- Светлинна бариетра 
- CE сертификат за безопасност 
- Система за централно мазане 
- АС Серво регулатор за регулиране броя на ударите и синхронизиране с подаващото 
устройство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

модел  FP 100 
Усилие ton 100 
Брой удари в минута при 
непрекъсната работа 

hit/min 55 

Отвор  mm 350 
Макс. разстояние между 
плъзгача и масата 

mm 445 

Мощност на гл. двигател kW 7.5kW  
Размери на масата mm×mm 700×1000 
Настройка на хода  mm 0 - 132 
Отвор в масата   mm Ø 60 
Налягане на въздух Bar max. 6 Bar 
Размери мм 1900х1700х2900 
Тегло kg 6950 



Размотаващо и подаващо устройство: 
 
                                       Размотаващо устройство FRESAN     FGM 1500M 
 

 
 
 
Капацитет 1500 kg   
Вътрешен диаметър на рулото   420 – 530  ( mm )     
Максимален външен диаметър на рулото 1300 ( mm ) 
Дебелина на материала 0.5 – 4 ( mm ) 
Ширина на лентата             70  – 300  ( mm )  
Тип на отваряне на диаметъра                    Mechanical 
Система за размотаване                                  Редуктор 
Мотор  С регулатор на скоростта 
Скорост на размотаване Max. 14 ( rpm/min )  
Електроапаратура  Schneider and Siemens  

Сгъстен въздух  6 Bar  

 
  
 



 
               Серво подаващо устройство и изправящо устройство  

FRESAN  FGMS 304 
 
 
  
 
 

 
 
   
Servo скорост на подаване 32 (m/min)  
Дебелина на материала 0.5 – 4 (mm) Minimum – Maximum  
Ширина на рулото 40 – 300 (mm)  
Брой на подаващите ролки 2 pcs  
Брой на изправящите ролки 7 pcs  
Ролки материал 58 – 60 Rockwell Induction  
Диаметър на ролките  85 mm  
Настройка на правилните ролки Indicator Clock  
Серво редуктор на подаването  Italian 
NC управление  Памет за 350 матрици  

7” тъч скрийн с графичен интерфейс  
             
Електроапаратура   Schneider and Siemens 

Сгъстен въздух  6 Bar  
 
 
 
 
 
 
 



 
ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: 

Цени: Euro, без ДДС 
Срок на доставка: 30 работни дни след потвърждение и авансово плащане 

Място на доставка: Склад ПОЛИМЕТА С – гр. София 
Схема на плащане: 15 % - авансово плащане при поръчка; 

85 % - преди получаване на машината от Склада на 
ПОЛИМЕТА С ООД- гр.София  

Произход:  FRESAN – Турция 
Инсталиране и пускане в 

експлоатация: 
• Включено в цената 

Обучение: • Включено в цената, Продължителност 2 дни 
Сервиз: • Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз 

Гаранционен срок: • 12 месеца 
Валидност на оферта: • 30 дни от датата на офертата 

 
 
 
 
 
 
*Забележка: 

Преди инсталиране е необходимо клиентът да подготви фундамент съгласно техническите 
изисквания на завода-производител и да извърши анкериране на машините преди монтажа им.  
 

Фирма Полимета С може да извърши дейностите по транспорт, разтоварване, разполагане, 
анкериране, зареждане с масло и т.н. при заявка от клиента и сключване на допълнителен договор. 
 
За допълнителна информация и въпроси оставаме на Ваше разположение. 
 

 
 
 
 
 
С уважение 
 
ПОЛИМЕТА С ООД 
 
 


