
 
 

 CNC струг с наклонени направляващи и Y-oc 

HARRIS C46K Live Tool 
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Техническа характеристика: 
Модел  C46K 

Максимален диаметър над тялото мм 400 

Максимален диаметър над супорта мм 200 

Максимана обработваема дължина мм 180 

Хидрозатегателен патронник, диаметър  6 ” 

Ходове на супорта X/Z мм 430/200 

Ходове на супорта Y мм 60 (± 30) mm 

Максимални обороти на шпиндела об/мин 60-2500 

Главен мотор Kw/Nm 12.5/39 

Отвор на шпиндела мм 56 

Край на шпиндела - А2-6 

Капацитет на прътов материал мм 45 

Бързи ходове X/Z м/мин 25 / 25 

12-позиционна револверната глава с въртящи 

инструмент 
бр 1 

Сечение на ножа  мм 16/16 

Сечение на борщанга  мм ф25 

Габаритни размери мм 2220/1955/1780 

Тегло нето кг 3100 
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ХОД НА СТРУГА И РАБОТНА ЗОНА  
 

 
 
 
 
 
БАЗОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ  : 

1. CNC Siemens 828D Advanced  
2. Подавателни мотори и регулатори SIEMENS SINAMIC  
3. 12-позиционна револверната глава с въртящи инструмент (BMT40) 
4. Допълнителни стационарни ножодържачи 
5. Линейни направляващи HIWIN – Тайван 
6. Хидрозатегателен патронник с преходен отвор и  хидростанция – 6“ 
7. Съчмено-винтови двойки с предварителен натяг - Тайван 
8. Система за автоматично централно смазване 
9. Охладителна система 
10. LED осветление на работната зона 
11. Ръководство за обслужване, резервни ремъци и др. 
12. Подготовка за свързване на прътоподаващо устройство STC – Tайван 
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Допълнително оборудване: 

1. Стружкотранспортьор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Прътоподаващо устройство STC  SUPER 65 – Тайван 
Максимален диаметър на прътов матриал : 5-65 мм 
Максимална дължина на прътов матриал : 
1530 мм 
Максимално тегло на прътов матриал : 50 
кг мм 
Серво задвижване 
Точност на позициониране : 0,1 мм 
Комплект 3 бр избутвачи: 8; 12; 18 мм 
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3. Система за измерване дължината на 
инструмента  RENISHAW 
 
 
 
 
 
4. Държачи BMT40 за револверна 
глава с охлаждане в зоната на 
инструмента  
 
 
Държач BMT40 ъглов с външно 
охлаждане цанги ER25 
 
 
 

 
Държач BMT40  прав с външно охлаждане цанги ER25 

 
5 . Комплект меки челюсти (стъпка 1.5mm x 60o)  за xидрозатегателен 
патронник:  

 

• За патронник диаметър 160 
мм  

• За патронник диаметър 200 
мм  

• За патронник диаметър 250 мм  
  
 
 
 
 

 
6. Цангов патронник и комплект цанги 
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ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: 

Цени: Лева, без ДДС 

Срок на доставка и  

Схема на плащане: 

При наличност в наш склад - 

100 % преди получаване         

   При поръчка - до 6 месеца след 

    -20% авансово плащане 

    -80% преди получаване 

Място на доставка:       Склада на ПОЛИМЕТА С ООД- гр.София 

натоварена на превозно средство на купувача     

Произход:  HARRIS  – Китай 

Сервиз: •    Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз 

 
 
 
ПОЛИМЕТА С ООД 
 
 
 
 
 
 
 


