
 

 

 

 

 

Комбинирана лазерна машина  
 
 
 

 
 
 

 
ЗАВАРЯВАНЕ / РЯЗАНЕ / ПОЧИСТВАНЕ / ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАУСЕНЪЦИ 

 

 

 



 

 

Технически характеристики 

Модел 1000W 1500W 2000W 

Лазерна мощност  
1000 W 

 Raycus/Max 
1500 W 

Raycus/Max 
2000 W 

Raycus/Max 

Дължина на вълната 1064±10nm 1064±10nm 1064±10nm 

Дължина на фиброкабела 10 m 10 m 10 m 

Режим на работа непрекъснат/модулиран 

Показалец за 
позициониране 

чеврена лазерна точка 

Пневматично захранване ≤10bar ≤10bar ≤10bar 

Електрическо захранване 220 V, 50/60Hz 220 V, 50/60Hz 220 V, 50/0Hz 

Консумирана мощност 5,5 kW 7,5 kW 9,5 kW 

Консумиран ток 25 A 32 A 
40 A / 32 A 

(Max/Raycus) 

Тегло на лазерната глава 750 g 750 g 750 g 

Режим на лазерната глава осцилация/точка/линия 

Фокусно разстояние 150 mm 150 mm 150 mm 

Скорост на заваряване 0-120 mm/s 0-120 mm/s 0-120 mm/s 

Охлаждане водно 

Защитен газ Азот (N2 

Работна температура 10-40℃   

Сензорен екран PLC и пулт 

Телоподаване автоматично подаване 

Диаметър на заваръчната 
тел 

2 mm 

Габаритни размери (ДхШхВ) 1000х630х910 1000х630х910 1000х630х910 

Тегло на машината 230 250 250 

 

 

 

 

 

 

 

- Висок експлоатационен ресурс, компактна структура и надеждна работа. 

- Високотехнологични компоненти, като по този начин се гарантира качество, безопасност и 

надеждност. 

- Системата за управление използва контролер на английски (с превключване) LCD, което го 

прави и лесен за работа. Два режима на управление, включително фиксирана температура и 

синхронизиране с околната температура, са налични по ваш избор. 

- Контролерът с автоматична диагностика на неизправности може да показва всички 

неизправности на екрана,  

- Сигналите за грешка се изпращат до CNC системата, за да се избегне причиняването на 

повреда . 



 

 

Лазерен източник Raycus/ Maxphotonics: 

 

 

- Машината се предлага с два варианта на лазерни източници. 
- Висока изходна мощност, висококачествен лазерен лъч, над 30% коефициент на 

полезно действие,  
- Компактен дизайн, солиден и лесен за инсталиране.  
- Висока електрическа ефективност и екологичност. 

 

 

Заваръчен пистолет 

 

 

Дизайнът е гъвкав и вътрешната структура е напълно запечатана, което може да избегне 

замърсяването на оптичната част от прах. Удобен за хващане с ергономичен дизайн. 

Позволява бърза и удобна смяна на фокусната лещата, което от своя страна преминаването 

към процеса на премахване на ръжда много лесно 

Медни дюзи: бърза и лесна смяна на дюзата за преминаване от един процес на работа към друг 
Оразмерена фокусна тръба за лесно определяне на фокусното разстояние 
Отвори за пропускане на защитния газ. 
Защитно стъкло което предпазва фокусната леща от замърсявания. 
Снабден с  постоянна циркулация на охладителна течност за охлаждане  на тялото на пистолета  
Удобен за работа с лява и дясна ръка 
 
 
 
 



 

 

Видове дюзи 

 
 

 

 

Телоподаващо устройство:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Високо прецизен нискоскоростен двигател 
- Конструкцията позволява подаването на тел без засядане и забавяне 
- Напълно затворен дизайн 
- Максимален диаметър на заваръчната тел D≤2mm. 
- Скоростите на подаване на тел се управляват чрез  LED екран който показва скоростта на 
подаване в реално време  (Обикновено скоростта е между 4,5-5,5 м/мин). 

 
 



 

 

 
Заваръчни проби: 
 

 
 
 
 
 
ЦЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ: 
 

Цени: Лева, без ДДС 
Срок на доставка и  
Схема на плащане: 

При наличност в наш склад     
-100 % преди получаване         

   При поръчка - до 5 месеца след 
    -30% авансово плащане 
    -70% преди получаване 

Място на доставка:       Склад на ПОЛИМЕТА С ООД- гр.София 
натоварена на превозно средство на купувача     

Произход:  HARRIS- Китай 
Сервиз: Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз 
Гаранционен срок: 12 месеца 
Валидност на оферта: 30 дни от датата на офертата 

 

С уважение, 

ПОЛИМЕТА•С 


